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M 404

PVC - hart,

PVC - weich,

PMMA,

Polycarbonat,

vorbehandeltes

Polyester

1K - System

sehr gute

Wetterbeständigkeit

alkoholbeständig

tiefziehfähig

Standardfarben

Euroskala

Sonderfarben

kg

MV.4S

MV.4N

MVZ.4L

MVZ.4D

MV.4SP

MR.7UR

M 404

•

•

•
•
•
•

•
•

M 420

vorbeh. Polyester

PVC, PMMA,

Polycarbonat,

Holz, Metall, Leder

1-od. 2K-System

sehr gute

Wetterbeständigkeit

alkoholbeständig

tiefziehfähig

Standardfarben

Euroskala

Sonderfarben

kg

MV.4S

MV.4N

MVZ.4L

MVZ.4D

MH.420     10%

MR.7UR

M 420

•

•

•

•
•
•

•

•

M 440

ABS, SAN,

Polycarbonat,

PMMA,

Polystyrol,

PVC - hart

sehr schnell

1K - System

beständig gegen

Lösemittel und

Chemikalien

enthält kein

Cyclohexanon

Standardfarben

Euroskala

Metallictöne

Sonderfarben

kg

MV.440N

MVZ.4L

MVZ.4D

MR.7UR

M 440

•

•

•

•
•

•
•

•

M 520

PVC - hart,

PVC - weich,

Polystyrol,

Polyester,

PMMA,

Polyamid

schnell

1K - System

gut beständig 

gegen Chemikalien

tiefziehfähig

licht- u. wetterfest

Standardfarben

Euroskala

Metallictöne

Sonderfarben

Ltr.

MV.5N

MVZ.5L

MHV.5

MR.7UR

M 520
•

•*

•*
•

•
•
•
•

•
•

M 602

vorbehandeltes

PE und PP,

lackierte Flächen,

Duroplaste, Metall,

Polyurethan, TPE

schnell

2K - System

chemisch und

mechanisch

beständig

hohe Beständigkeit

Standardfarben

Euroskala

Metallictöne

Sonderfarben

kg

MV.6S

MV.6N

MVZ.6L

MH.6     25%

MR.7UR

M 602

•

•

•

•
•
•

•

•

Einsatzgebiet

Trocknung

Beständigkeit

Bemerkung

Sortiment

Gebinde

Verdünner schnell

Verdünner 

Verzögerer

Verzögerer langsam

Härter

Spezial-Verdünner

Haftvermittler

Reiniger

Bedruckstoffe
Celluloseacetat

Duroplaste

Glas

Gummi

Lackierte Oberflächen

Leder

Metall

Papier, Karton, Holz

Polyamid (vorbeh. empfohlen)

Polyacetal (nachbeh. mit Wärme)

Polyäthylen, Polypropylen (vorbeh.)

Polycarbonat

Polyester (vor- oder nachbeh.)

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Polystyrol, ABS, SAN

Polyurethan

PVC hart

PVC weich

Polypropylen (unvorbehandelt)

Diese Angaben stellen keine Zusicherung der Eignung von Tampondruckfarben für bestimmte Bedruckstoffe dar. Sie sollen den Verarbeiter bei der Auswahl 
von geeigneten Tampondruckfarben beraten; Versuche sind in jedem Fall erforderlich. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse.
•* = Farbe muß auf diesem Bedruckstoff mit Härter verdruckt werden.
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Einsatzgebiet

Trocknung

Beständigkeit

Bemerkung

Sortiment

Gebinde

Verdünner schnell

Verdünner 

Verzögerer

Verzögerer langsam

Härter

Spezial-Verdünner

Haftvermittler

Reiniger

Bedruckstoffe
Celluloseacetat

Duroplaste

Glas

Gummi

Lackierte Oberflächen

Leder

Metall

Papier, Karton, Holz

Polyamid (vorbeh. empfohlen)

Polyacetal (nachbeh. mit Wärme)

Polyäthylen, Polypropylen (vorbeh.)

Polycarbonat

Polyester (vor- oder nachbeh.)

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Polystyrol, ABS, SAN

Polyurethan

PVC hart

PVC weich

Polypropylen (unvorbehandelt)

Diese Angaben stellen keine Zusicherung der Eignung von Tampondruckfarben für bestimmte Bedruckstoffe dar. Sie sollen den Verarbeiter bei der Auswahl 
von geeigneten Tampondruckfarben beraten; Versuche sind in jedem Fall erforderlich. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse.
•* = Farbe muß auf diesem Bedruckstoff mit Härter verdruckt werden.

M 650

Hart-PVC, ABS

vorbehandeltes

PE und PP,

Duroplaste,

Metalle

schnell

1- od. 2K-System

beständig gegen

Chemikalien

universell

einsetzbar

Standardfarben

Metallictöne

Sonderfarben

Ltr.

MV.6S

MV.6N

MVZ.6D

MH.6     10%

MHV.6-1

MR.7UR

M 650

•*

•*

•*
•
•*

•*

•
•*
•

M 630

Hart-PVC, ABS

SAN, Metall

vorbehandeltes

PE und PP,

lackierte Flächen

schnell

1- od. 2K-System

beständig gegen

Öle und Fette

gute Verdruckbarkeit

Standardfarben

Sonderfarben

kg

MV.6S

MV.6N

MVZ.6L

MH.6     10%

MR.7UR

M 630

•*

•*

•*
•
•*
•*
•*
•
•*
•
•

•

M 630S

speziell für PC/ABS

(Handy-Bedruckung)

schnell

1-od. 2K-System

sehr hohe

Abriebfestigkeit

gute Verdruckbarkeit

Sonderfarben

kg

MV.6S

MV.6N

MVZ.6L

MH.6     10% - 25%

MR.7UR

M 630S

•*

•*

•

•

M 701

Duroplaste, Glas

lackierte Flächen

Metall, Polyamid,

Polycarbonat,

Polyester,

Pollyurethan

2K-System

beständig gegen

Alkalien und Säuren

sehr gute

Beständigkeit

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MVZ.7D

MH.7     50%

MV.7C

MR.7UR

M 701

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

M 615

unvorbeh. und 

vorbehandeltes PP

schnell

1-K System

sehr elastisch

Standardfarben

Sonderfarben

Ltr.

MV.615N

MVZ.6L

MR.7UR

M 615

•

•
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Einsatzgebiet

Trocknung

Beständigkeit

Bemerkung

Sortiment

Gebinde

Verdünner schnell

Verdünner 

Verzögerer

Verzögerer langsam

Härter

Spezial-Verdünner

Haftvermittler

Reiniger

Bedruckstoffe
Celluloseacetat

Duroplaste

Glas

Gummi

Lackierte Oberflächen

Leder

Metall

Papier, Karton, Holz

Polyamid (vorbeh. empfohlen)

Polyacetal (nachbeh. mit Wärme)

Polyäthylen, Polypropylen (vorbeh.)

Polycarbonat

Polyester (vor- oder nachbeh.)

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Polystyrol, ABS, SAN

Polyurethan

PVC hart

PVC weich

Polypropylen (unvorbehandelt)

Diese Angaben stellen keine Zusicherung der Eignung von Tampondruckfarben für bestimmte Bedruckstoffe dar. Sie sollen den Verarbeiter bei der Auswahl 
von geeigneten Tampondruckfarben beraten; Versuche sind in jedem Fall erforderlich. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse.
•* = Farbe muß auf diesem Bedruckstoff mit Härter verdruckt werden.

M 702

Duroplaste,

Polyamid,

Polyester,

Polyacetat,

Metall,

lackierte Flächen

2K-System

beständig gegen

Alkalien, Säuren,

Öle und Fette

gut deckend

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Metallictöne

Sonderfarben

HD - Farben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MVZ.7L

MVZ.7D

MH.7     25%

MV.7C

MR.7UR

M 702
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

M 704

Polystyrol, ABS,

SAN, PMMA,

PVC-hart,

PVC-weich

1K System

beständig gegen

Alkohol,

Öle und Fette

elastischer

Farbauftrag

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MVZ.7L

MVZ.7D

MV.7C

MR.7UR

M 704
•

•

•

•
•

•
•

M 709GL

Duroplaste,

Keramik, Glas,

Metall

2K-System

Luft oder Ofen

beständig gegen

Alkalien, Säuren,

Öle und Fette

gut deckend

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

(Ausnahme: 1.35,

1.55, 1.69, 1.87)

Ltr.

MV.7S

MR.7R

MVZ.7L

MVZ.7D

MH.7GL  5%

MH.7GL2  5%

MV.7C

MR.7UR

M 709GL

•
•

•

M 710

Polystyrol,

lackierte Flächen

PVC -hart,

PVC - weich

sehr schnell

1K - System

beständig gegen

Alkohole

und Handschweiß

gut deckend

Mattfarbe

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MV.7L

MVZ.7D

MV.7C

MR.7UR

M 710
•

•
•

•

•

•
•

•
•

M 711

vorbehandeltes

PE und PP,

PMMA,

PVC - hart,

PVC - weich

1-od. 2K-System

wetterbeständig

gut deckend

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MR.7R

MVZ.7L

MVZ.7D

MH.7  10%

MH.7N1  10%

MV.7C

MR.7UR

M 711

•*

•

•
•
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Einsatzgebiet

Trocknung

Beständigkeit

Bemerkung

Sortiment

Gebinde

Verdünner schnell

Verdünner 

Verzögerer

Verzögerer langsam

Härter

Spezial-Verdünner

Haftvermittler

Reiniger

Bedruckstoffe
Celluloseacetat

Duroplaste

Glas

Gummi

Lackierte Oberflächen

Leder

Metall

Papier, Karton, Holz

Polyamid (vorbeh. empfohlen)

Polyacetal (nachbeh. mit Wärme)

Polyäthylen, Polypropylen (vorbeh.)

Polycarbonat

Polyester (vor- oder nachbeh.)

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Polystyrol, ABS, SAN

Polyurethan

PVC hart

PVC weich

Polypropylen (unvorbehandelt)

Diese Angaben stellen keine Zusicherung der Eignung von Tampondruckfarben für bestimmte Bedruckstoffe dar. Sie sollen den Verarbeiter bei der Auswahl 
von geeigneten Tampondruckfarben beraten; Versuche sind in jedem Fall erforderlich. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse.
•* = Farbe muß auf diesem Bedruckstoff mit Härter verdruckt werden.

M 715

unvorbeh. PP,

1K-System

nicht beständig

gegen Handschweiß

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MVZ.7L

MVZ.7D

MV.7C

MR.7UR

M 715

•

•

M 720

Duroplaste, Holz,

lackierte Flächen

Metall, Papier,

Polyamid,

Polycarbonat,

Polyester u.a.

1-od. 2K-System

beständig gegen

Alkohol und

Haushaltsreiniger

universell

einsetzbar

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Metallictöne

HD - Farben

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MVZ.7L

MVZ.7D

MH.7   10%

MV.7C

MR.7UR

M 720

•*

•*
•

•
•*
•*
•

• + MV.7C
•
•
•
•*
•

M 724

Gummi, Leder,

Kunstleder,

Polyamid,

Polyurethan,

Textilien

1-od. 2K-System

elastischer

Farbauftrag

Standardfarben

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7C

MVZ.7L

MVZ.7D

MH.7  10%

MV.7C

MR.7UR

M 724

• + MV.7C

•*

•

•*

M 904

Polystyrol,

Polycarbonat,

PMMA, ABS, SAN,

PVC - hart,

PVC - weich

1K - System

beständig gegen

Alkohol,

Öle und Fette

gute

Verdruckbarkeit

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Metallictöne

Sonderfarben

kg

MV.7S

MV.7N

MVZ.7L

MVZ.7D

MV.7C

MR.7UR

M 904
•

•

•

•

•
•

M 920

Duroplaste,

lackierte Flächen,

Metall, Polyamid,

Polycarbonat,

Polyester,

Polyurethan, u.a.

1-od. 2K-System

beständig gegen

Alkohol und

Haushaltsreiniger

universell einsetzbar

Standardfarben

Basisfarben

Euroskala

Metallictöne

HD - Farben

Sonderfarben

kg

MV.7S

MV.7N

MVZ.7L

MVZ.7D

MH.7  10%

MV.7C

MR.7UR

M 920

•*

•*

•
•
•*

•
•
•

•*
•
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Einsatzgebiet

Trocknung

Beständigkeit

Bemerkung

Sortiment

Gebinde

Verdünner schnell

Verdünner 

Verzögerer

Verzögerer langsam

Härter

Spezial-Verdünner

Haftvermittler

Reiniger

Bedruckstoffe
Celluloseacetat

Duroplaste

Glas

Gummi

Lackierte Oberflächen

Leder

Metall

Papier, Karton, Holz

Polyamid (vorbeh. empfohlen)

Polyacetal (nachbeh. mit Wärme)

Polyäthylen, Polypropylen (vorbeh.)

Polycarbonat

Polyester (vor- oder nachbeh.)

Polymethylmethacrylat (PMMA)

Polystyrol, ABS, SAN

Polyurethan

PVC hart

PVC weich

Polypropylen (unvorbehandelt)

Diese Angaben stellen keine Zusicherung der Eignung von Tampondruckfarben für bestimmte Bedruckstoffe dar. Sie sollen den Verarbeiter bei der Auswahl 
von geeigneten Tampondruckfarben beraten; Versuche sind in jedem Fall erforderlich. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse.
•* = Farbe muß auf diesem Bedruckstoff mit Härter verdruckt werden.

M.UV1

Polycarbonat,

Polystyrol,

PVC - hart,

PVC - weich,

Duroplaste,

Metall

UV - härtend

gute Haftung auf

versch. Materialien

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7N

M.UVH

MR.7UR

M.UV1

•
•

•
•

•

•

•
•

M.UV2

Duroplaste,

Polycarbonat,

Polyester,

Polyamid,

lackierte Flächen,

PVC - hart / weich

UV - härtend

beständig gegen

Chemikalien und

mechan. Abrieb

gute

Verdruckbarkeit

Basisfarben

Euroskala

Sonderfarben

Ltr.

MV.7S

MV.7N

MVZ.7D

MR.7UR

M.UV2

•

•

•

•
•

•

•
•
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BASIS-
FARBEN

3.13
Basisgelb 

3.16
Basisgelb dunkel

3.28
Basisorange 

3.31
Basisrot 

3.33
Basisrot dunkel

3.42
Basispink 

3.48
Basisviolett 

3.53
Basisblau 

3.61
Basisgrün 

3.99
Basisschwarz 

3.01
Basisweiß 

Farbtöne können je nach
Farbsorte und Druckparameter
von der Farbkarte abweichen.

Normfarben der Euroscala: 1.50 c Cyan (Blau)

1.30 m Magenta (Rot)

1.10 y Yellow (Gelb)

1.99 k Black (Schwarz)



1.12
Standardgelb

1.15
Chromgelb

1.20
Standardorange 

1.19
Neapelgelb 

1.29
Kadmiumorange 

1.32
Zinnoberrot 

1.33
Standardrot 

1.35
Karminrot 

1.41
Pink 

1.51
Wasserblau 

1.54
Königsblau 

1.55
Standardblau 

1.57
Dunkelblau 

AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

STANDARD-
FARBEN

Farbtöne können je nach
Farbsorte und Druckparameter
von der Farbkarte abweichen.



1.49
Dunkelviolett 

1.59
Preußischblau 

1.65
Kobaltgrün 

1.62
Standardgrün 

1.69
Tannengrün 

1.87
Umbra 

1.88
Tiefbraun 

1.99
Standardschwarz 

1.00
Standardweiß 

2.01
Platin-Ton 

2.15
Gelbgold-Ton 

2.35
Rotgold-Ton 

AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

STANDARD-
FARBEN

Farbtöne können je nach
Farbsorte und Druckparameter
von der Farbkarte abweichen.



Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Kg

Anwendung: PVC-hart, PVC-weich, PMMA, hochwertiges ABS,
Polycarbonat, vorbehandeltes Polyester,

Eigenschaften: Glänzend
Beständig gegen Alkohol, Handschweiß, verdünnte wässrige
Säuren und Laugen, Fette, Öle, sehr wetterbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.4S
Verdünner: MV.4N
Verzögerer: MVZ.4L
Verzögerer langsam: MVZ.4D
Spezial-Verdünner: MV.4SP

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 30 – 40% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

M 404
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe

AN ITW DECORATING COMPANY
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Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Unvorbehandeltes und vorbehandeltes Polypropylen

Eigenschaften: Seidenglänzend
Schnelltrocknend
Elastisch

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner: MV.615N
Verzögerer: MVZ.6L

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 20 - 25% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der
Unterstützung beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund
der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht
als verbindlich angesehen werden.

M 615
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe
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Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: kg

Anwendung: PVC-hart, ABS, SAN, Metall, lackierte Untergründe, vorbe-
handeltes Polyethylen, vorbehandeltes Polypropylen,
Duroplaste, Polyamid, Polyester 

Eigenschaften: Beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette und mechanische
Belastungen

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei 
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.6S
Verdünner: MV.6N
Verzögerer: MVZ.6L
Härter: MH.6
Haftvermittler für PP: MHV.6-1

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 25% Gewichtsanteil

Farbeinstellung: 
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 25% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 10 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
6 – 8h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 630
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: kg

Anwendung: PVC-hart, ABS, SAN, PC/ABS ( Handy – Oberschalen ) 

Eigenschaften: Beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette und mechanische
Belastungen, sehr abriebbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.6S
Verdünner: MV.6N
Verzögerer: MVZ.6L
Härter: MH.6
Haftvermittler für PP: MHV.6-1

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 25% Gewichtsanteil

Farbeinstellung: 
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 25% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 10 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
6 – 8h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 630S
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: PVC-hart, ABS,Metall, lackierte Untergründe, vorbehandeltes
Polyethylen, vorbehandeltes Polypropylen, Duroplaste 

Eigenschaften: Beständig gegen Öle, Fette, verdünnte wässrige Säuren und
Laugen, Alkohol und mechanische Belastungen

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Metallictöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.6S
Verdünner: MV.6N
Verzögerer: MVZ.6D
Härter: MH.6
Haftvermittler für PP: MHV.6-1

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 25% Gewichtsanteil

Farbeinstellung:
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 25% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 10 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
6 – 8h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 650
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Duroplaste, Glas, lackierte Flächen, Metall, Polyamid,
Polycarbonat, Polyester, Polymethacrylat, Polyurethan, PVC-hart

Eigenschaften: Glänzend
Beständig gegen Chemikalien, Lösemittel, Öle, Fette, ver-
dünnte wässrige Säuren und Laugen und mechanische
Belastungen

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel, und
chemisch vernetzend, generelle Beschleunigung der
Trocknung und Verbesserung der Haftung durch
Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarben
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Spezialverdünner: MV.7C
Verzögerer: MVZ.7D
Härter: MH.7

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 20% Gewichtsanteil
Mischungsverhältnis Farbe : Härter  2 : 1

Topfzeit: Ca. 6h bei Raumtemperatur

Überdruckbarkeit: Überdruckbar bei Raumtemperatur innerhalb 48h

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 701
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Celluloseacetat, Duroplaste, Polyamid, Polyester, Polyacetat
(nachbehandelt), vorbehandeltes Polyethylen und Polypropylen,
Metall, lackierte Flächen

Eigenschaften: Glänzend
Beständig gegen Chemikalien, Lösemittel, Öle, Fette, verdünnte
wässrige Säuren und Laugen und mechanische Belastungen

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel, und
chemisch vernetzend, generelle Beschleunigung der Trocknung
und Verbesserung der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarben
HD - (hochdeckende) Farben
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Spezialverdünner: MV.7C
Verzögerer: MVZ.7D
Härter: MH.7

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 20% Gewichtsanteil
Mischungsverhältnis Farbe : Härter  4 : 1

Topfzeit: Ca. 6 - 8h bei Raumtemperatur

Überdruckbarkeit: Überdruckbar bei Raumtemperatur innerhalb 48h

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 702
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Polystyrol, ABS, Luran, SAN, Papier, Celluloseacetobutyrat,
PMMA, PVC-weich, PVC-hart

Eigenschaften: Elastisch
Seidenglänzend

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel
Generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7L
Verzögerer langsam: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 15 - 25% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 704
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Duroplaste, Keramik, Metalle, verchromte, vernickelte, ver-
goldete Oberflächen, speziell für Trinkgläser und Flaschen

Eigenschaften: Seidenglänzend
Beständig gegen Chemikalien, Lösemittel, Öle, Fette, ver-
dünnte wässrige Säuren und Laugen und mechanische
Belastungen, nicht spülmaschinenbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel, und
chemisch vernetzend, generelle Beschleunigung der
Trocknung und Verbesserung der Haftung durch
Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne (Ausnahme: 1.35, 1.55, 1.69, 1.87)
Basisfarben
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7R
Spezialverdünner: MV.7C
Verzögerer: MVZ.7D
Härter: MH.7GL bzw. MH.7GL2

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: ca. 10 - 20% Gewichtsanteil
Mischungsverhältnis Farbe : Härter  20 : 1

Härter-Varianten: MH.7GL: wasserfest auch bei Lufttrocknung, bedingt
Lösemittelbeständig

MH.7GL2: erhöhte Beständigkeiten bei Ofentrocknung
140°C / 20 min., bedingt Tri-beständig, erhöhter Glanz

Topfzeit: Ca. 8h bei Raumtemperatur

Überdruckbarkeit: Überdruckbar bei Raumtemperatur innerhalb 48h

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

→

M 709GL
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Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 709GL
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Thermoplastische Kunststoffe (Ausnahme: Polyolefine),
Polystyrol, PVC-hart, PVC-weich, lackierte Oberflächen

Eigenschaften: Schnelltrocknend, seidenmatt, sehr gut deckend, beständig
gegen Alkohol und Handschweiß

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7L
Verzögerer langsam: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 15 - 25% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 710
Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Vorbehandeltes Polyethylen und Polypropylen, PMMA, PVC-
hart, PVC-weich

Eigenschaften: Schnelltrocknend, seidenglänzend
Sehr wetterbeständig
Lösemittelbeständig (2-K)

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7R
Verzögerer: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C
Härter: MH.7

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 15 - 25% Gewichtsanteil

Farbeinstellung:
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 15 - 25% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 9 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
6 – 8h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

→

M 711
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Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

Technisches Merkblatt Tampondruckfarbe    Seite 2 
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Unvorbehandeltes Polypropylen

Eigenschaften: Schnelltrocknend, seidenglänzend
Begrenzt handschweißbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Basisfarben
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7L
Verzögerer langsam: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 25 - 25% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 715
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Duroplaste, Holz, Metall, lackierte Flächen, Papier, Polyamid,
POM (nachbehandelt), vorbehandeltes Polyethylen und
Polypropylen, Polycarbonat, Polyester, PMMA, Polystyrol,
PVC-hart

Eigenschaften: Glänzend, universell einsetzbar
Alkoholbeständig (Haushaltsreiniger)

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarbtöne
HD – (hochdeckende) Farben
Euro-Skala
Metallictöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C
Härter: MH.7

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 15 - 25% Gewichtsanteil

Farbeinstellung:
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 15 - 25% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 10 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
Ca. 10h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

→

M 720
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Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 720
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Gummi, Leder, Kunstleder, Polyamid, Polyurethan, Textilien

Eigenschaften: Seidenglänzend
Elastisch

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7C
Verzögerer: MVZ.7D
Härter: MH.7

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 15 - 25% Gewichtsanteil

Farbeinstellung:
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 15 - 25% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 10 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
Ca. 8h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 724
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: kg

Anwendung: Polystyrol, Polycarbonat, ABS, SAN, Papier, Celluloseacetat,
PMMA, PVC-weich, PVC-hart, Holz

Eigenschaften: Schnelltrocknend
Glänzend

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarbtöne
Euro-Skala
HD – (hochdeckende) Farben
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7L
Verzögerer langsam: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 20 - 30% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 904
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AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: kg

Anwendung: Duroplaste, Holz, Metall, lackierte Flächen, Papier, Polyamid,
POM (nachbehandelt), vorbehandeltes Polyethylen und
Polypropylen, Polycarbonat, Polyester, PVC-hart

Eigenschaften: Glänzend,
Universell einsetzbar
Beständig gegen Alkohol und mechanische Belastungen

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Basisfarbtöne
HD – (hochdeckende) Farben
Euro-Skala
Metallictöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7D
Spezial-Verdünner: MV.7C
Härter: MH.7

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 20 - 30% Gewichtsanteil

Farbeinstellung:
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 20 - 30% Gewichtsanteil

Härterzugabe: 10 : 1 Gewichtsanteil

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
Ca. 8 - 9h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

→

M 920
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Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 920
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Typ: UV – härtende Tampondruckfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Vorbehandeltes Polyethylen und Polypropylen, Polycarbonat,
Polystyrol, Glas, Papier, Duroplaste, Metall

Eigenschaften: Glänzend
Flexibel (einstellbar)
Sofort schütt- und stapelfähig
Nachhärtend

Härtung: UV-härtend, 2000 mJ/cm,
Wellenlängenbereich: 250 nm – 410 nm
Empfehlung: 10 min. / 120°C bei schwierigen Untergründen  

Sortiment: Basisfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner: MV.7N
Haftvermittler: M.UVH

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 5 - 15% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur

Empfehlung: Klischee-Äztiefe ca. 24 mµ
Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M.UV 1
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Typ: 1 – Komponentenfarbe oder 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Kg

Anwendung: Vorbehandeltes Polyester, PVC, PMMA, Polycarbonat, Holz,
Metall, Leder

Eigenschaften: Seidenglänzend bis glänzend
Beständig gegen Alkohol, Chemikalien, Reinigungsmittel,
Handschweiß, Fette, Öle, sehr wetterbeständig 

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.4S
Verdünner: MV.4N
Verzögerer: MVZ.4L
Verzögerer langsam: MVZ.4D
Spezial-Verdünner: MV.4SP
Härter: MH.420

Farbeinstellung:
1-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 30% Gewichtsanteil

Farbeinstellung:
2-Komponenten-System: Verdünnungsgrad: ca. 25 – 30% Gewichtsanteil

Härterzugabe: Bunttöne 9 : 1 Gewichtsanteil
Standardweiß 10 : 1

Topfzeit: 2-Komponenten-System:
6 – 8h bei Raumtemperatur

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

M 420
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Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 420
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Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Kg

Anwendung: PVC-hart, PMMA, Polystyrol, ABS, SAN, PMMA,
Polycarbonat,

Eigenschaften: Hochglänzend, sehr schnell trocknend
Beständig gegen Chemikalien und Lösemittel, Fette und Öle,
verdünnte wässrige Säuren und Laugen, Handschweiß,
Alkohol, enthält kein Cyclohexanon

Trocknung: Physikalisch sehr schnell trocknend durch Verdunsten der
Lösemittel, generelle Beschleunigung der Trocknung und
Verbesserung der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Euro-Skala
Metallictöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.440N
Verdünner: MVZ.4L
Verzögerer: MVZ.4D

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 20 - 30% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M 440
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Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: PVC-hart, PVC-weich, PMMA, Polycarbonat, Polyester,
Polystyrol, Polyamid, ABS, Papier, Karton

Eigenschaften: Beständig gegen Alkohol, Chemikalien und mechanische
Belastungen, wetterbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel,
generelle Beschleunigung der Trocknung und Verbesserung
der Haftung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Euro-Skala
Metallictöne
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner: MV.5N
Verzögerer: MVZ.5L
Haftvermittler für PP: MHV.5

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 15-30% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.
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Typ: 2 - Komponentenfarbe

Gebindegröße: Kg

Anwendung: Vorbehandeltes Polyethylen, vorbehandeltes Polypropylen,
lackierte Flächen, Duroplaste, Metall, Polyurethan, TPE,
Polyamid

Eigenschaften: Beständig gegen Chemikalien, Lösemittel, Öle, Fette und
mechanische Belastungen, nicht spülmaschinenbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend durch Verdunsten der Lösemittel und
chemisch vernetzend, generelle Beschleunigung der
Trocknung und Verbesserung der Haftung durch
Wärmezufuhr

Aushärtung bei
Verarbeitung mit Härter: Verarbeitungstemperatur nicht unter 15°C

Vollständige Aushärtung und des Farbfilms nach 5 – 6 Tagen

Sortiment: Standardfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.6S
Verdünner: MV.6N
Verzögerer: MVZ.6L
Härter: MH.6

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: ca. 15-25% Gewichtsanteil
Mischungsverhältnis Farbe : Härter  4 : 1

Topfzeit: 6 – 8h bei Raumtemperatur

Überdruckbarkeit: Überdruckbar bei Raumtemperatur innerhalb 48h

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur,
Härter stets gut verschlossen lagern

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.
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Typ: UV – härtende Tampondruckfarbe

Gebindegröße: Liter

Anwendung: Polycarbonat, Polystyrol, PVC-hart, PVC-weich, Polyester,
Polyamid, Duroplaste, lackierte Oberflächen

Eigenschaften: Glänzend
Beständig gegen Chemikalien und mechanischen Abrieb
Sofort schütt- und stapelfähig

Härtung: UV-härtend, 500 - 2000 mJ/cm,
Wellenlängenbereich: 250 nm – 410 nm
Empfehlung: 10 min. / 120°C bei schwierigen Untergründen
Maximale Beständigkeit nach 24h  

Sortiment: Basisfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.7S
Verdünner: MV.7N
Verzögerer: MVZ.7D

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 5 - 15% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 1 Jahr bei Raumtemperatur

Empfehlung: Klischee-Äztiefe ca. 24 mµ
Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden nach
dem aktuellen Wissensstand der Firma ITW Morlock GmbH
Tampondruck-Systeme erstellt und dienen der Unterstützung
beim Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl mög-
licher Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich
angesehen werden.

M.UV 2
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Typ: 1 – Komponentenfarbe

Gebindegröße: Kg

Anwendung: PVC-hart, PVC-weich, PMMA, Polycarbonat, vorbehandeltes
Polyester

Eigenschaften: Sehr gute Wetterbeständigkeit
Glänzend
Alkoholbeständig

Trocknung: Physikalisch trocknend, generelle Beschleunigung der
Trocknung durch Wärmezufuhr

Sortiment: Standardfarbtöne
Euro-Skala
Sonderfarbtöne

Hilfsmittel: Verdünner schnell: MV.4S
Verdünner: MV.4
Verzögerer: MVZ.4L
Verzögerer langsam: MVZ.4D
Spezial-Verdünner: MV.4SP

Farbeinstellung: Verdünnungsgrad: 30 – 40% Gewichtsanteil

Reinigung: Universalreiniger: MR.7UR

Lagerung: Ungeöffnet im Originalgebinde 2 Jahre bei Raumtemperatur

Empfehlung: Farbe vor Gebrauch gut aufrühren
Stets Vorversuche durchführen
Sicherheitsdaten beachten

Zur Beachtung: Die Angaben dieses technischen Merkblattes sind nach
bestem Wissen erstellt und dienen der Unterstützung beim
Gebrauch. Sie können aber aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung nicht als verbindlich angese-
hen werden.

M 404
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ABR Acrylkautschuk PA Polyamid
ABS Acryl-Butadin-Styrol-Cop. PAN Polyacrylnitril
ACM Acrylkautschuk PBTP Polybutylenterephthalat
AMMA Acrylnitril-Methylmetacrylat-Cop. PC Polycarbonat
ANM Acrylkautschuk PCTFE Polychlortrifluoräthylen
AP vgl. EPM PDAP Polydiallylphthalat
APT vgl. EPT PB Polybuten
ASA Propolymerisat von Styrol und Acrylnitril PcCc nachchloriertes PVC (als Faser)

auf Acrylkautschuk PE Polyäthylen
BR Cis-1,4-Polybutadien PES Polyäthersulfon
BS Butadien-Styrol-Cop. PET Polyester
CA Celluloseacetat PETE Polyester druckvorbehandelt
CAB Cellulose-Aceto-Butyrat PETP Polyäthylenglykolterephthalat
CAP Cellulose-Aceto-Propionat PF Phenol-Formaldehyd-Harz
CF Kresolformaldehyd PFEP Polytetrafluoräthylen-Perfluorpropylen
CHR Epichlorhydrinkautschuk PI Trans-Polyisopren
CMC Carboxymethyl-Cellulose PI Polyimide
CN Cellulosenitrat PIB Polyisobutylen
CP Cellulosepropionat PIBI Butylkautschuk
CR Chloropren-Polymerisate PMCA Acrylpolymerisate (ASTM)
CS Kasein PMMA Polymethylmethacrylat
CSM Chlorsulfoniertes Polyäthylen PO Polyolefine
CTA Cellulosetriacetat POM Polyoxymethylen (Polyacetat)
EC Äthylcellulose PP Polypropylen
EEA Äthylen-Äthylacrylat PPO Polyphenylenoxid
EP Epoxid-Harze PPS Polyphenylensulfid
EPDM vgl. EPT PS Polystyrol
EPM Äthylen-Propylen-Cop. PSB Styrol-Butadien-Kautschuk
EPR, EPT Äthylen-Propylen-Terpolymerisate PSi Silikonkautschuk
E-PVC Emulsions-Polyvinylchlorid PSO Polysulfon
ETFE Äthylen-Tetrafluoräthylen-Cop. PTFCE Polytrifluorchloräthylen
EVA Äthylen-Vinylacetat-Cop. PTFE Polyterafluoräthylen
FEP vgl. PFEP PUR, PU Polyurethan
FSi Silikonkautschuk PVAC Polyvinylacetat
GEP Glasfaserverstärktes Epoxidharz PVAL Polyvinylalkohol
GFK Glasfaserverstärkte Kunststoffe PVB Polyvinylbutyral
GR-I Butylkautschuk PVC Polyvinylchlorid
GR-N Nitrilkautschuk PVCA Polyvinylchloridacetat
GR-S Styrol-Butadien-Kautschuk PVCAC vgl. PVCA
GUP Glasfaserverstärkte (ungesättigte) PVDC Polyvinylidenchlorid

Polyester PVDF Polyvinylidenfluorid
HDPE Polyäthylen hoher Dichte PVF Polyvinylfluorid
HF Harnstoff-Formaldehyd-Harz PVFM Polyvinylformal
HFW Holzfaserwerkstoff PVF2 Polyvinylidenfluorid
Hgw Hartgewebe RF Resorzin-Formaldehyd-Harz
Hm Matten-Schichtpreßstoff SAN Styrol-Acrylnitril-Cop.
HMWPE Hochmolekulares Polyäthylen SB schlagfestes PS
Hp Hartpapier SBR Styrol-Butadien-Kautschuk
HSW Holzspanwerkstoff S-EPR Äthylen-Propylen-Terpolymer
IIR Butylkautschuk Si Silikonkautschuk
IR Cis-1,4-Polyisopren (synthetisch) SI Silikone
KGF Kunstharzgetränktes Glasvlies SMS Styrol-Methylstyrol-Cop.
KH Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatte S-PVC Suspension-Polyvinylchlorid
KP Kunstharzpressholz TFE = PTFE (ASTM)
LDPE Polyäthylen niedriger Dichte UF Harnstoffharz
MBS Methylacrylat-Butadien-Styrol-Cop. UP Ungesättigte Polyester
MC Methylcellulose UR Urethankautschuk
MDPE Polyäthylen mittlerer Dichte VAC Vinylacetat
MF Melamin-Formaldehyd-Harz VC Vinylchlorid
NBR Nitrilkautschuk VF, Vf Vulkanfiber
NC Nitrocellulose VF2 Polyvinylidenfluorid
NK Naturkautschuk WFK Warmhärtende flüssige Kunstharzleime
NR Naturkautschuk WKF Wärmehärtende flüssige Kunstharzleimfilme
OER ölgestreckter Kautschuk ZD Zellulosederivate

Kurzbezeichnungen von Kunststoffnamen

AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E



AN ITW DECORATING COMPANY
T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E

AN ITW DECORATING COMPANY

Kunststofferkennung



Kunststofferkennung 1

Handelsnamen

Delrin (DuPont, USA)

Hostaform (Hoechst, D)

Nylon

Lexan
(General Electric, USA)

Makrolon (Bayer AG, D)

Tuffak 
(Rohm & Haas, USA)

Cobex 
(Storey Bros & Co., GB)

Darvic (ICI, GB)

Genotherm 
(Hoechst AG, D)

Vorbehandlung /
Nachbehandlung

Nachbehandlung
mit Flamme oder
Hitze (Leister)

Vorbehandlung mit
Spiritus oder Flamme
(Bildung von
Kondenswasser)

Vorbehandlung mit
Flamme

Vorbehandlung mit
Flamme

Beschreibung

Thermoplast, hart, chemisch 
resistent, stoßsicher. Kann geformt, gegos-
sen und gepresst werden.
Normalerweise in deckenden Farben.

Thermoplast. Hart, unbiegsam mit
guter Widerstandsfähigkeit gegen
Lösemittel und Hitze, mit guten elektri-
schen und diaelektrischen Eigenschaften.

Thermoplast. Leicht, aber hart, chemisch
widerstandsfähig und dauerhaft.

Thermoplast. Hart, unbiegsam.
Erhältlich in transparenten und deckenden
Formen. Gute Stossfestigkeit und hoher
Aufweichpunkt.

Thermoplast. Leicht, aber stark und
biegsam. Fühlt sich wachsig an. Äusserst
widerstandsfähig gegen Chemikalien.
Muss für das Bedrucken vorbehandelt
werden.

Thermoplast. Ähnlich wie Polyethylen,
aber stärker und mit grösserer
Oberflächenhärte. Muss vor dem
Bedrucken vorbehandelt werden.

Thermoplast. Der meistgebrauchte
Kunststoff im Siebdruck. Erhältlich in trans-
parenten und gedeckten Einfärbungen und
in weicher, harter, biegsamer und selbstkle-
bender Form.

Thermoplast. Hart, brüchig, leicht
zu giessen und zu formen. Anfällig gegen
Lösemittel. Nicht witterungsbeständig.

Hitzehärtend. Hart und dauerhaft,
höchst widerstandsfähig gegen
Chemikalien und Lösemittel. Erhältlich in
harter, biegsamer und schaumiger Form.

Thermoplast. Ähnlich wie Polystyrol,
aber etwas widerstandsfähiger gegen
Chemikalien und grössere Oberflächen-
härte. Kann auch ausserhalb eingesetzt
werden.

Typische
Anwendung

Autobestandteile,
Sicherheitshelme,
Radiogehäuse,
Staubsauger,
Telefonhörer

Gehäuse für Haushalt
und Industrie,
Wegwerffeuerzeuge,
Türfallen,
Reissverschlüsse,
Getriebe-Zahnräder

Getriebe, elektrische
Isolatoren, Spielzeug,
Anzünder, Saugflaschen

Schalttafeln,
Namensschilder,
Schilder, Kopfschutz,
Nahrungsmittel-
behälter

Flaschen und Behälter,
Tragetaschen, Filme und
Röhren.

Kisten, Flaschen und
Kappen, Schachteln,
Schilder, Koffer,
Beschichtungsfilme

Kleber, Schilder,
Flaschen, Buchdeckel,
Kontrolltafeln

Wettergeschützte
Schilder und Aufsteller,
Behälter und Schachteln

Rollen, Stoßstangen,
Maschinenteile,
Treibriemen,
Walzenüberzüge,
Rakelklingen

Magnettafeln für
Lieferwagen,
Küchenausrüstungen,
Becher, Kämme

Kunststoff

ABS

Acetal

Polyamid

Polycarbonat

(PC)

Polyethylen

(PE)

Polypropylen

(PP)

Polyvinylchlorid

(PVC)

Polystyrol

(PS)

Polyurethan

(PU)

SAN

T A M P O N D R U C K  -  S Y S T E M E
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Kunststofferkennung 2

Brenntest,
Flamme

Gelbe Flamme mit
blauem
Hintergrund. 
Schwarzer Rauch.

Sehr helle,
blaue Flamme.

Blaue Flamme
mit gelber Spitze.

Stotternde,
orange Flamme. 
Schwarzer Rauch.

Gelbe Flamme
mit blauem
Hintergrund.

Gelbe Flamme
mit blauem
Hintergrund.

Grün gefärbte,
orange Flamme.
Schwarzer, russiger
Rauch.

Flackernde,
orange Flamme.
Dichter, schwarzer,
russiger Rauch.

Gelbe Flamme
mit blauem
Hintergrund.

Orange Flamme.
Schwarzer, russiger
Rauch.

Wirkung

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme.

Schwierig anzuzünden.
Bildet Blasen und wird
klar nach dem Schmelzen. 
Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme.

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme. Tropft leicht und
zieht Fäden.

Schwierig anzuzünden.
Bildet Blasen und ver-
kohlt. Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme.

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme. Wird klar, wenn
geschmolzen.

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme. Wird klar, wenn
geschmolzen.

Schwierig anzuzünden.
Löscht selbst nach
Entfernen von der
Flamme.

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme.

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme.

Brennt weiter nach
Entfernen von der
Flamme.

Geruch

Schwacher
Geruch nach
Dotterblumen

Beissend, nach
Formaldehyd

Brennende
Vegetation

Phenolisch

Kerzenwachs

Kerzenwachs

Beissend,
sauer

Dotterblumen

Beissend

Dotterblumen

Lösemitteltest

Aufgeweicht durch
Cyclohexanon, nicht
aber durch aromatische
Lösemittel.

Weder durch
Cyclohexanon, noch
durch aromatische
Lösemittel angegriffen.

Weder durch
Cyclohexanon, noch
durch aromatische
Lösemittel angegriffen.

Aufgeweicht durch
Cyclohexanon, nicht
aber durch aromatische
Lösemittel.

Weder durch
Cyclohexanon, noch
durch aromatische
Lösemittel angegriffen.

Weder durch
Cyclohexanon, noch
durch aromatische
Lösemittel angegriffen.

Aufgeweicht durch
Cyclohexanon,
nicht aber durch
aromatische Lösemittel.

Aufgeweicht durch
Cyclohexanon und
aromatische Lösemittel.

Weder durch
Cyclohexanon, noch
durch aromatische
Lösemittel angegriffen.

Aufgeweicht durch
Cyclohexanon,
nicht aber durch
aromatische Lösemittel.

Reiss- und Schneidtest

Sauber zu schneiden.

Sauber zu schneiden.

Leicht zu schneiden.

Sauber zu schneiden.

Film dehnt sich vor dem
Zerreissen. Fühlt sich wachsig
an. Schwimmt auf Wasser.
Sauber zu schneiden. 

Schwimmt auf Wasser.
Sauber zu schneiden.

Filme sind kaum zu zerreissen.

Sauber zu schneiden.

Hat metallischen Klang wenn
geschüttelt und bricht leicht.
Film kann leicht zerrissen wer-
den. Sauber zu schneiden.

Biegsam, kaum zu zerreissen.
Sauber zu schneiden.

Sauber zu schneiden.

Kunststoff

ABS

Acetal

Polyamid

Polycarbonat

(PC)

Polyethylen

(PE)

Polypropylen

(PP)

Polyvinyl-

chlorid (PVC)

Polystyrol

(PS)

Polyurethan

(PU)

SAN
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Gitterschnitt-Prüfung

Haftfestigkeit

AN ITW DECORATING COMPANY
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Handhabung
• mit dem entsprechenden Mehrschneidenmesser einen Gitterschnitt bis zum Untergrund ausführen
• mit einer Handbürste in diagonaler Richtung je 5 mal hin und her bürsten oder lose Teile mit Klebeband entfernen
• die bearbeitete Stelle mit einer beleuchteten Lupe beurteilen

Gitterschnitt-Ergebnisse
Der Haftungsgrad wird durch Vergleich mit den folgenden Bildern nach verschiedenen Kennwerten eingestuft.

Die Schnittränder sind vollkommen glatt;
kein Teilstück des Anstriches ist abgeplatzt.

An den Schnittpunkten der Gitterlinien sind kleine
Splitter des Anstriches abgeplatzt. Die abeplatzte
Fläche beträgt ungefähr 5% der Teilstücke.

Der Anstrich ist längs der Schnittränder und/oder
an den Schnittpunkten der Gitterlinien abgeplatzt.
Die abgeplatzte Fläche bewegt sich zwischen 5%
und 15% der Teilstücke.

• ISO Kenn.: 0
• ASTM Kenn.: 5 B

• ISO Kenn.: 1
• ASTM Kenn.: 4 B

Der Anstrich ist längs der Schnittränder ganz oder in breiten
Streifen abgeplatzt und/oder der Anstrich ist von einzelnen
Teilstücken ganz oder teilweise abgeplatzt. Die abgeplatzte
Fläche bewegt sich zwischen 15% und 35% der Teilstücke

Der Anstrich ist längs der Schnittkanten in breiten Streifen
abgeplatzt, und/oder der Anstrich ist von einzelnen Teil-
stücken ganz oder teilweise abgeplatzt. Die abgeplatzte
Fläche bewegt sich zwischen 35% und 65% der Teilstücke.

• ISO Kenn.: 3
• ASTM Kenn.: 2 B

• ISO Kenn.: 4
• ASTM Kenn.: 1 B

• ISO Kenn.: 2
• ASTM Kenn.: 3 B

• ISO Klass.: 5
• ASTM Klass.: 0 B
Jeglicher Grad von abgeplatzter Fläche, der nicht mehr mit
Kennwert 4 beschrieben werden kann, d.h. die abgeplatzte
Fläche beträgt mehr als 65%.

Normen
ASTM D 3002 D 3359
DIN EN ISO 2409

Die Gitterschnittprüfung ist eine einfache, schnell 
ausführbare Methode zur Beurteilung der Haftung von
Ein- und Mehrschichtsystemen.



10°C Temperaturerhöhung
verdoppelt die Reaktionsgeschwindigkeit

dabei muss der komplette Farbfilm (d.h. das gesamtes Teil, 
auch der Untergrund) auf diese Temperatur erwärmt sein.

Ausgehend von einer Trocknungszeit 5-7 Tage bei Raumtemperatur 
20°C (vollständige Reaktion der Farbe mit dem Härter)

20°C   = 120 h (5 Tage)

30°C   = 60 h (2,5 Tage)

40°C   = 30 h (1,25 Tage)

50°C   = 15 h

60°C   = 7,5 h

70°C   = 3,75 h

80°C   = 112,2 min

90°C   = 56,1 min

100°C   = 28 min

110°C   = 14 min

120°C   = 7 min

Alle Angaben sind Circaangaben und können je nach äußeren 
Bedingungen schwanken!

Der gedruckte Farbfilm darf erst nach vollständiger Abkühlung 
auf Raumtemperatur auf seine Beständigkeiten hin geprüft werden.

Es ist zu beachten, dass eine 2-Komponentenfarben nicht unter 
15°C verarbeitet und getrocknet wird, da der chemische Härteprozess 
„einfriert“ und die Farb-haftung, wie auch die Beständigkeiten negativ 
beeinträchtigt werden können.

Faustregel zur Trocknung von Zweikomponentenfarben:

AN ITW DECORATING COMPANY
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Notwendige Angaben
zur Erstellung einer Sonderfarbe

Firma

Straße

Ort

Ansprechpartner

Abteilung

Tel./Durchwahl

Angaben für die Erstellung eines Sonderfarbtons

Farbtyp

Vergleichsmuster

Menge in kg/Liter

Untergrundfarbe

Material

Einfach-Druck

Klischee

Bemerkungen

Farbbezeichnung

Rezeptur neu

Kunde

Farbfächer

wird beigestellt

Doppel-Druck

Klischee-Tiefe

Datum 

Termin

Sonderfarben
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ITW Morlock GmbH
An ITW Decorating Company

Lise-Meitner-Straße 9
D-72280 Dornstetten
Germany

fon +49(7443)285-0
fax +49(7443)285199

info@morlock.de
www.morlock.de


